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ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA...................................126,00 m²

ÁREA CONSTRUÍDA SEM VARANDA....................105,00 m²

PLANTAS ALTERNATIVAS
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CASA ORQUÍDEA

APRESENTAÇÃO
As empresas Plantar Empreendimentos e Produtos 

Florestais Ltda e Montana Química S.A. sentem-se 

honradas em tê-lo como cliente e é com imensa 

satisfação que entregam este projeto modelo baseado no 

Sistema Construtivo AMARU PERFILADO, que oferece 

para a construção civil soluções inovadoras e de alta 

qualidade com madeira roliça tratada.

AMARU PERFILADO

O AMARU PERFILADO surgiu para atender à necessidade 

do mercado da construção civil de utilizar uma madeira 

renovável, de ciclo curto (sete anos) e de boa qualidade 

como alternativa ao uso de produtos de fontes não 

renováveis, como o concreto e o aço.

Este produto é fruto de mais de quatro décadas de 

pesquisas de melhoramento genético e de esforços de 

campo. Seu manejo florestal objetiva a produção de 

peças uniformes com baixo índice de conicidade e de 

rachaduras, bem como o rápido crescimento. A elevada 

durabilidade do AMARU é assegurada pelo emprego de  

avançada tecnologia florestal de secagem e de 

preservação de madeira.

O AMARU PERFILADO é submetido a tratamento sob 

vácuo-pressão em autoclave, equipamento que recebe o 

preservativo produzido pela Montana Química. Esse 

processo, que é realizado rigorosamente de acordo com 

a respectiva norma da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas, aumenta a vida útil do AMARU, tornando-o 

imune à ação de insetos xilófagos (cupins e brocas) e de 

fungos causadores de apodrecimento.

O AMARU PERFILADO, por suas ótimas qualidades de 

estabilidade dimensional e de resistência, possibilitou o 

desenvolvimento de um sistema construtivo inovador, 

utilizando peças perfiladas de pequeno diâmetro que 

proporcionam rapidez, economia e beleza à edificação.

Usando o  AMARU, tem-se, ainda, a garantia de utilização 

de uma madeira de fonte legal, cultivada de acordo com 

as tecnologias mais avançadas de manejo florestal.



Fonte: PRADA, Orlando José. Pré-fabricação e comportamento de vigas “I” em madeira. 2003. 

114 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis, 2003.

Por demandar pouca energia em sua cadeia produtiva, a 
madeira constitui um material de baixa emissão de CO₂ 
(gás carbônico) na atmosfera.

Outra importante característica da madeira é a sua 
capacidade de armazenamento de CO₂, fator que a 
PLANTAR, através do conhecimento acumulado ao longo 
dos anos na área de CRÉDITOS DE CARBONO, conseguiu 
mensurar em seus projetos com estrutura de AMARU 
PERFILADO.

Veja nas imagens a seguir a quantidade de CO₂ que a 
estrutura da CASA ORQUÍDEA irá estocar e o benefício 
climático associado ao uso do AMARU PERFILADO em 
comparação a outros possíveis sistemas estruturais.  

AMARU E SUSTENTABILIDADE

Uma das principais questões relacionadas ao conceito de 
sustentabilidade na construção civil é o uso de materiais 
de fontes renováveis e que demandem baixo consumo de 
energia na sua produção. Nessa perspectiva, a madeira 
se apresenta com um produto de melhor desempenho 
quando comparado a outros amplamente utilizados em 
obras, como demonstra o gráfico abaixo.
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ATMOSFERA ATMOSFERA

ATMOSFERA

Estrutura de 
AMARU PERFILADO

Estrutura de 
CONCRETO ARMADO

Estrutura de AÇO

Emissão de CO₂ decorrente do 
processamento industrial das peças = 800 kg

Estoque de CO₂ retido na estrutura de 
AMARU = 11.700 kg

Emissão de CO₂ decorrente do processo 
de produção do material = 2.100 kg

Não há estoque de CO₂!

Emissão de CO₂ decorrente do 
processo de produção do 
material = 7.500 kg

Não há estoque de CO₂!

Estoque de CO₂ 
retido na estrutura 

de AMARU

11.700 kg 2.100 kg 13.800 kg

7.500 kg 19.200 kg

CO₂

CO₂

Emissão evitada com a NÃO 
UTILIZAÇÃO da estrutura de 

CONCRETO ARMADO

Emissão evitada com 
a NÃO UTILIZAÇÃO da 

estrutura de AÇO

BENEFÍCIO 
CLIMÁTICO 
alcançado

BENEFÍCIO 
CLIMÁTICO 
alcançado

COMPORTAMENTO DO  CO₂ NA ESTRUTURA DE AMARU PERFILADO DA 
CASA ORQUÍDEA:

SIMULAÇÃO DO COMPORTAMENTO DO  CO₂ SE A CASA ORQUÍDEA 
FOSSE EXECUTADA COM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO:

SIMULAÇÃO DO COMPORTAMENTO DO  CO₂ SE A CASA ORQUÍDEA 
FOSSE EXECUTADA COM ESTRUTURA DE  AÇO:

DEMONSTRAÇÃO DO BENEFÍCIO CLIMÁTICO ASSOCIADO AO USO DA 
ESTRUTURA DE AMARU PERFILADO EM SUBSTITUIÇÃO À ESTRUTURA 
DE AÇO:

DEMONSTRAÇÃO DO BENEFÍCIO CLIMÁTICO ASSOCIADO AO USO DA 
ESTRUTURA DE AMARU PERFILADO EM SUBSTITUIÇÃO À ESTRUTURA 
DE CONCRETO ARMADO:

Estoque de CO₂ 
retido na estrutura 

de AMARU

11.700 kgFontes:
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change);
BUILDING RESEARCH ESTABLISHMENT, 1994.
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RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS
ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

Para a realização da montagem, é necessária a 
disponibilização ou adequação de local para estas 
atividades de acordo com a complexidade e dimensão da 
obra.

DESCARREGAMENTO DO MATERIAL

O descarregamento pode ser feito manualmente, pela 
própria equipe de montagem no local dos serviços, ou 
mecanicamente, com utilização de guinchos ou 
guindastes do tipo Munck. As peças devem ser 
descarregadas individualmente, evitando-se provocar 
quedas ou avarias nas mesmas.

ESTOQUE DE MATERIAL

A estocagem do AMARU PERFILADO deve ser realizada 
em local seco e livre de sujeira, sempre sobre peças de 
apoio e sem contato com o piso. Nas pilhas deve haver 
espaçamento entre as peças, as quais devem estar 
protegidas de chuva e sol.

PÁTIO PARA TRABALHO LOCAL (PRÉ-MONTAGEM E 
AJUSTES DE CARPINTARIA)

Nas obras, torna-se necessário prever a disponibilidade 
de local para efetuar serviços de fabricação e ajustes de 
carpintaria, conforme a necessidade. Este espaço deve 
ser plano, bem drenado e livre de obstáculos, inclusive 
das pilhas de AMARU PERFILADO.

LIMPEZA DA OBRA

O local de trabalho deverá ser diariamente limpo e/ou 
sempre que apresentar qualquer acúmulo ou presença 
de sujeira, evidenciando desorganização e falta de 
higiene no trabalho. 

Resíduos de AMARU PERFILADO devem ser 
adequadamente acondicionados e, tão logo seja possível, 
descartados em lixo industrial. Caso não haja essa opção, 
o descarte pode ser feito em lixo doméstico.

É expressamente proibida a queima de peças, de restos 
e de pó de AMARU PERFILADO.
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Todas as informações técnicas deste documento, como 

dimensionamentos, fixações e detalhes construtivos,  
foram elaboradas ESPECIFICAMENTE para o AMARU  

PERFILADO, não havendo validação das soluções aqui  

contidas se empregadas em outros materiais. 
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CRÉDITOS
DIREITOS DE DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVOS
das empresas Plantar Empreendimentos e Produtos Florestais Ltda e Montana Química S.A.
A reprodução total ou parcial, de qualquer forma, do conteúdo desta publicação, é expressamente 
proibida.
LEI nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

PROJETO ARQUITETÔNICO
Arquiteta Elaudia Dan               Crea: 6618-D/ES

Arquiteta Elisangela Fantin               Crea: 6617-D/ES

PROJETO ESTRUTURAL
Engenheiro Edmundo Callia Júnior   Crea: 600633310

PROJETOS COMPLEMENTARES
Arquiteto Rodrigo Queiroz Cabral Crea: 0807144738
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PROJETO ARQUITETÔNICO
� Plantas baixas
� Cortes
� Vistas

CADERNO TÉCNICO
� Perspectiva e identificação da estrutura

� Planta de locação dos pilares e detalhe de engaste

� Planta de locação de caibros

� Elevações de cada eixo

� Detalhes construtivos

� Estimativa de materiais

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
� Planta de distribuição dos pavimentos

� Isométricos da rede de distribuição hidráulica

� Detalhes ampliados da rede coletora de esgoto

     � Esquema vertical da rede de distribuição hidráulica,

          coletora de esgoto e águas pluviais

� Detalhes construtivos do tratamento ecológico de 
esgotos

� Estimativa de materiais.

PROJETO ELÉTRICO/LÓGICA
� Planta de distribuição e encaminhamentos 

elétricos e de lógica (telefônicos, interfone e antena

          de TV ) dos pavimentos

� Quadros de cargas detalhando os circuitos 

alimentadores parciais e gerais

� Diagrama unifilar da distribuição elétrica

� Diagrama trifilar

� Esquema vertical das prumadas elétrica e lógica

� Detalhes construtivos

� Estimativa de materiais

SUMÁRIO
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SUBPROJEÇÃO EDIFICAÇÃO

LOCALIZAÇÃO LAJE PARA
APOIO DE CAIXA D'ÁGUA E BOILER

PLANTA DE COBERTURA

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA:

162,74 m²ÁREA DE PROJEÇÃO DA EDIFICAÇÃO:

126,00 m²

ÁREA CONSTRUÍDA SEM VARANDA: 105,00 m²

NOME DIMENSÃO  

P1

P2

P3

PORTAS

JANELAS
J1

J5

QUADRO DE ESQUADRIAS
QUANTIDADEFUNCIONAMENTO MATERIAL

(L x H) cm

(L x H x P) cm

60 x 210

70 x 210

80 x 210

ABRIR

ABRIR

ABRIR

MADEIRA 02

03

02

160 x 120 x 100 

MAXIM-AR

CORRER 05

02

MADEIRA

MADEIRA

MADEIRA E VIDRO

MADEIRA E VIDRO

160 x 50 x 180 

LEGENDA SIMBOLOGIAS
SÍMBOLO DESCRIÇÃO

VEDAÇÃO EM ALVENARIA CONVENCIONAL

PEÇA DE AMARU PERFILADO

P4 80 x 268 ABRIR 01MADEIRA

J2 0180 x 100 x 272

J3 MAXIM-AR 01MADEIRA E VIDRO86 x VARIÁVEL x 100 

J4 03MADEIRA E VIDRO

ESQUADRIAS (L x H x P) cm
E1

E2

FIXO

FIXO

MADEIRA E VIDRO

MADEIRA E VIDRO

ABRIR (2 FOLHAS)

CORRER126 x VARIÁVEL x 100 

VAR. x VAR. x VAR. 

95 x VARIÁVEL x 287.5 

MADEIRA

02

03

BOILER 500l

RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL 1000l

RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE REUSO 1000l
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03 04 05 060201

CORTE C-C
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0,00 (PA)
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PERSPECTIVA DA ESTRUTURA

LEGENDA SIMBOLOGIAS
SÍMBOLO DESCRIÇÃO

ALVENARIA CONVENCIONAL

PEÇA DE AMARU SEM EMENDA

PEÇA DE AMARU COM EMENDA

LEGENDA FIXAÇÕES
DISCRIMINAÇÃOSIMBOLOGIA

VISTA TOPO VISTA LATERAL Barra Rosqueada Aço Galvanizado a fogo - 1/2" (13 fios) 

Prego 25x72 Aço Galvanizado a fogo

Porca sextavada aço galvanizado a fogo - 1/2"  (13 fios)
Arruela lisa aço galvanizado a fogo - 1/2" (espessura 3mm) (*)

LEGENDA PERFIS DE AMARU
PERFILSEÇÃO DA PEÇA DIÂMETRO (cm) APLICAÇÃO

11

13

15

ROLIÇO

ROLIÇO

LINHAS DUPLAS E VIGAS

CAIBROS, PEÇAS DE VEDAÇÃO ENTRE CAIBROS, CALÇOS DE PILARES E 
PEÇAS DE UNIÃO DOS PILARES SANDUÍCHE

15

15

13

13
11

11

PILARES, VIGAS, VIGAS DUPLAS, DIAGONAIS, BANZOS SUPERIORES, 
FRECHAIS, TERÇAS E CUMEEIRAS

ROLIÇO

APLICAÇÃO

CAIBROS

REGRA GERAL

13

15 ARCO-1 FACE (*) VIGAS DUPLAS15

VISTA LATERAL

VISTA TOPO VISTA LATERAL VIGAS DUPLAS

VISTA TOPO VISTA LATERAL CX01 VIGAS DUPLAS

IDENTIFICAÇÃO DE PEÇAS

PILAR SANDUÍCHE

PILAR

LINHA DUPLA

VIGA

DIAGONAL

TERÇA

BANZO SUPERIOR

INDICAÇÃO DE SEÇÃO DAS PEÇAS

(*) FACES PLANAS EM PERFIS DEVEM SER EXECUTADAS EM OBRA.

VIGA

Parafuso rosca soberba sextavado, 1/2 " x 3" CX01

INDICAÇÃO DE CARGA NA FUNDAÇÃO

nº

letra

SENTIDO DE VISUALIZAÇÃO 
DAS ELEVAÇÕES

Barra Rosqueada Aço Galvanizado a fogo - 3/4" (10 fios) BASES DE PILARES

(*) UTILIZAR 02 ARRUELAS EM CADA EXTREMIDADE DAS FIXAÇÕES FEITAS COM BARRA ROSQUEADA.

Anel Metálico em Aço Galvanizado a fogo, perfil bitola 2", diâmetro externo 59.9mm,
chapa espessura 2.65mm, comprimento 5cm
.

FRECHAL

CAIBRO

CUMEEIRA

VIGA
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PLANTA DE LOCAÇÃO DE PILARES E CARGAS NA FUNDAÇÃO 

COZINHA
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QUARTO
10,10m²

SUÍTE
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ESTAR/ JANTAR
23,80m²
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VARANDA
20,95m²

+0,02 (PA)0,00 (PA)

0,00 (PA)

+0,01 (PA) +0,01 (PA)
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LOCALIZAÇÃO LAJE
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03 04 05 06

D

C

B

A

E

0201

F

D

C

B

A

E

03 04 05 060201

PROJEÇÃO COBERTURA

240 (4 x 60cm)

1560

300 (5 x 60cm)

22
0

15
0

11
0

15
0

22
0

10
30

PLANTA DE LOCAÇÃO DE CAIBROS 

60 300 (5 x 60cm) 300 (5 x 60cm) 300 (5 x 60cm) 60

90
90

PEÇA DE VEDAÇÃO
ENTRE CAIBROS

PEÇA DE VEDAÇÃO
ENTRE CAIBROS

DET. 14
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FDCA

01

FDCA

370110370

850

147

147

147

242.6

325.4

22°

59°

0,00(PA)

ELEVAÇÃO EIXO 01

17

12
5

12
5

20

80

15
2.

5
28

2

37
3.

5

43
4.

5

PÓRTICO - NÍVEL LINHAS DUPLAS
PLANTA BAIXA EIXO 01

370110370

85030 30

425 42560

25 25 6.
5

6.
5

24

DET. 02

DET. 01

DET. 03

DET. 04

DET. 05

DET. 06

DET. 07

DET. 08

E
IX

O

EIXO

CORTE Z-Z

Z Z

E
IX

O

PISO ACABADO

PISO EM OSSO

PILAR DE AMARU PERFILADO
E TRATADO EM AUTOCLAVE 

CALÇO DE AMARU PERFILADO E
TRATADO EM AUTOCLAVE, ø11cm

(ALTURA= DIFERENÇA ENTRE
PISO EM OSSO E PISO ACABADO).
APLICAR TINTA ASFÁLTICA PARA

MADEIRA (NEUTROL OU EQUIVALENTE)
EM TODA A SUPERFÍCIE DO CALÇO.

APLICAR PENTOX SUPER DUPLA AÇÃO,
MONTANA QUÍMICA, NA FURAÇÃO E NO
CORTE EXECUTADOS NA BASE DO PILAR.

PISO

CHUMBADOR EM BARRA
ROSQUEADA ø3/4", 10 FIOS,

AÇO GALVANIZADO A FOGO.

ESTRUTURA DE CONCRETO

FURAÇÃO PARA CHUMBADOR
PREENCHIDA COM ADESIVO ESTRUTURAL

À BASE DE RESINA EPÓXI,
SIKADUR 32 OU EQUIVALENTE.

30
20

CONTRA-PISO

50 V
A

R
IÁ

V
E

L

PLANTA BAIXA

7.
5

(m
ín

.)

CHUMBADOR EM BARRA
ROSQUEADA ø3/4", 10 FIOS,

AÇO GALVANIZADO A FOGO.
PROJEÇÃO PILAR DE AMARU
PERFILADO E TRATADO EM AUTOCLAVE 

BORDA DO CONCRETO

CALÇO DE AMARU PERFILADO E
TRATADO EM AUTOCLAVE, ø11cm

(ALTURA= DIFERENÇA ENTRE
PISO EM OSSO E PISO ACABADO).
APLICAR TINTA ASFÁLTICA PARA

MADEIRA (NEUTROL OU EQUIVALENTE)
EM TODA A SUPERFÍCIE DO CALÇO.

DETALHE 01 - BASE DE PILARES  APOIADOS

97

44
5.

6

DET. 15

5

CASA ORQUÍDEA



E
IX

O

DETALHE 02 - BASE DE PILARES  ENGASTADOS

CORTE

E
IX

O

PISO ACABADO

PISO EM OSSO

SOLO

APÓS A SECAGEM DO 
CONCRETO, APLICAR SPRAY

DE  POLIURETANO EXPANSIVO 
 NAS FRESTAS ENTRE

 MADEIRA E CONCRETO E/OU
ENTRE PISO E CONCRETO

PILAR DE AMARU
PERFILADO E TRATADO
EM AUTOCLAVE 

CONCRETO
IMPERMEÁVEL

E/OU PISO

PROJEÇÃO
ESCORAS PARA

 APRUMAR O PILAR

PILAR DE AMARU PERFILADO
E TRATADO EM AUTOCLAVE 

CONCRETO IMPERMEÁVEL:
• 1 PARTE DE CIMENTO  CP2E32
• 2 PARTES DE AREIA MÉDIA
• 3 PARTES DE BRITA 1
A CADA SACO DE CIMENTO ADICIONAR
1/2 Kg DE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
(VEDACIT OU EQUIVALENTE)
E 100 g DE ADITIVO PLASTIFICANTE
REDUTOR DE ÁGUA
(CEMIX OU EQUIVALENTE)

APLICAR TINTA ASFÁLTICA PARA
MADEIRA (NEUTROL OU EQUIVALENTE)
AO LONGO DA SUPERFÍCIE DA PEÇA
QUE FICARÁ ENGASTADA, EXCETO NA BASE

COLCHÃO DE BRITA Nº 3
COMPACTADA

BASE DO PILAR: NÃO É RECOMENDADA
A EXECUÇÃO DE CORTES EM OBRA.

SAPATA ESTRUTURAL DE CONCRETO,
A SER DIMENSIONADA DE ACORDO COM
AS SOLICITAÇÕES DE CADA PROJETO

A
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U
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A
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ÍN
IM

A
 =

 8
0c

m

5
10

V
A

R
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V
E

L

DETALHE 03

E
IX

O

E
IX

O

EIXO

7.5 25 7.5

15 1510

40

5.
5

11

ENCAIXE TIPO
SERRA-COPO

E
IX

O

EIXO

EIXO

12
3

DESBASTE COM
PROFUNDIDADE

DE 1cm

DESBASTE COM
PROFUNDIDADE
DE 1cm

PROJEÇÃO
LINHA DUPLA

PROJEÇÃO
DIAGONAL

E
IX

O

EIXO

EIXO

EIXO

Z
Z

6.
5

24

12

14

12
12

6.
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13

1
1

37
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E
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O

E
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O

E
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O

EIXO

7.5

15

12 12

5

10

6.5 6.5

6.
5

13
7.

5
15 ENCAIXE TIPO

SERRA-COPO

7.
5

15

9

25

1
1

11

13 1212

EIXO

EIXO

EIXO

E
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O

E
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O

E
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O

E
IX
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E
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E
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EIXO

EIXO

EIXO

EIXO

2.5

16
.6

2

13

11

5.5
13

13

7.5

6.
5

13

7.5 12.5 12.5 7.5

40

PROJEÇÃO
LINHA DUPLA

DESBASTE COM
PROFUNDIDADE

DE 1cm

DESBASTE COM
PROFUNDIDADE
DE 1cm

PROJEÇÃO FRECHAL

PROJEÇÃO
BANZO SUPERIOR

6.
5

12
12

6.
5

2437

10 12.5

25

1
11

1

11.5 38

TERÇA

CAIBRO

Z
Z

E
IX

O

E
IX

O

E
IX

O

EIXO

EIXO

7.
5

15

1 13 1

12

6.5

12

6.524

12

PROJEÇÃO
BANZO

SUPERIOR

DETALHE 04 - PLANTA

DETALHE 04 - VISTA

DETALHE 04 - CORTE Z-Z

DETALHE 05 - VISTA

DETALHE 05 - PLANTA

DETALHE 05 - CORTE Z-Z

22°

ENCAIXE TIPO
SERRA-COPO

68°

37
5 

(A
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 O

F
IN

A
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D
A

 P
E

Ç
A

)

37
3.

5 
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É

 O
F

IN
A

L 
D

A
 P

E
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A
)

2.5

5

1.
7

17
.4

4.
3

7.5

15

59°

PEÇA (Ø 11cm) DE LIGAÇÃO ENTRE
PILARES. OBS.: NOS EIXOS 01 E 02
A PEÇA SUPERIOR DE LIGAÇÃO É

SUBSTITUÍDA POR UMA VIGA Ø13cm
QUE LIGA OS PÓRTICOS

ENCAIXE TIPO
SERRA-COPO EXECUTADO

NO BANZO SUPERIOR

CASA ORQUÍDEA



FDCA

220110220
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PÓRTICO - NÍVEL LINHAS DUPLAS
PLANTA BAIXA EIXO 02

220110220

85030 30

425 42560

25 25 6.
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24

DET. 01

DET. 05

DET. 10

DET. 07

DET. 08

DET. 09

150 150

EIXO

EIXO

7.5

15

3

64°

1.5
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5 15

DETALHE 06

EIXO

E
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DETALHE 07

ENCAIXE TIPO
SERRA-COPO

15

EIXO
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5.5
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7.5

15
26
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EIXO
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15
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68°
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EIXO TERÇA

EIXO
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7.
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13

11

2

DETALHE 08 - CORTE Z-Z
SITUAÇÃO 01 - EMENDA DE TERÇA

ENCAIXE TIPO SERRA-COPO
EXECUTADO NO BANZO SUPERIOR

DETALHE 08 - VISTA

7.5

DETALHE 08 - CORTE Z-Z
SITUAÇÃO 02 - TERÇA CONTÍNUA

DET. 02

DET. 03

DET. 04

36
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9
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0

12
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EIXO
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318.9 (ATÉ O FINAL DA PEÇA)
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FDCA

370110370
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22°
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+0,02(PA)

ELEVAÇÃO EIXO 03
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DET. 02

DET. 01

DET. 03

DET. 04

DET. 06

DET. 07

DET. 08

DET. 12

DET. 11

03

FDCA

370110370

85030 30

PÓRTICO - NÍVEL LINHAS DUPLAS
PLANTA BAIXA EIXO 03

415 41580
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EIXO
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4.4
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370110220

85030 30

0405

150

PÓRTICO - NÍVEL LINHAS DUPLAS
PLANTA BAIXA EIXOS 04 e 05

415 41580

15 15 6.
5

6.
5

24
DET. 09

DET. 02

DET. 01

DET. 03

DET. 04

DET. 07

DET. 08

DET. 11

DET. 12

DET. 10DET. 10
DET. 06
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.9

28
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20
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44
3.

6
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5
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EIXO

5.5 49 5.5

E
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E
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PEÇA DE VEDAÇÃO
ENTRE CAIBROS FIXADA
COM PREGOS 19x36

CAIBRO CAIBRO

DETALHE 14

0201
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80
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ELEVAÇÃO EIXO A - PARCIAL
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70
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ENCAIXE TIPO
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